附件：
55项化工、石化、船舶、黄金行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	化工行业
	
	
	
	

	1 
	HG/T 20708-2010
	化工建(构)筑物地基加筋垫层技术规程
	为促进加筋垫层技术在建（构）筑物地基处理工程中的应用，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境，制定本规程。

本规程适用于化工建(构)筑物地基、也可用于其它行业同类建（构）筑物地基加筋垫层的设计、施工与验收。加筋垫层技术适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。
	
	

	2 
	HG/T 20553-2010
	化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列
	为了在化工配管设计中指导钢管尺寸的选用，做到安全适用、经济合理、确保质量，制定本标准。

本标准适用于新建、改建或扩建的化工工程建设中选用钢管尺寸。

本标准不适用下列钢管尺寸的选用：1、换热器管束等化工设备（非配管）用的钢管。2、《高压管、管件及紧固件通用设计》H3-67中的钢管。
	HG 20553-1993
	

	3 
	HG/T 20580-2010
	钢制化工容器设计基础规定
	本规定是在原规定基础上, 结合工程设计的实际和新材料、新工艺的出现，对钢制化工容器的设计基础内容就设计压力、温度、载荷、壁厚等作出具体化规定。

本规定适用于设计压力≤35Mpa，设计温度在钢材允许使用范围内的工况。
	HG 20580-1998
	

	4 
	HG/T 20581-2010
	钢制化工容器材料选用规定
	本标准规定了钢制化工容器用钢和焊接材料的选用、技术要求、使用限制和范围、新材料和按国外标准生产的钢材使用、钢材代用等要求。

本标准适用于设计压力不大于35.0MPa，设计温度高于-20℃的碳素钢、低合金高强度钢、珠光体耐热钢、不锈钢和不锈复合钢板焊制化工容器材料选用。材料的品种包括轧材、锻件、铸件以及焊接材料。

容器受压元件及其附件焊接材料的选用、技术要求、使用范围等应符合本标准的要求。设计对材料有更高或特殊要求时，应在图样或相应的文件上注明。
	HG 20581-1998
	

	5 
	HG/T 20582-2010
	钢制化工容器强度计算规定
	本规定是在GB150《钢制压力容器》的基础上, 结合工程设计的实际，是在广泛征求石化、化工、纺织、医药、城建系统工程公司（设计院）和主要相关制造单位意见的基础上完成的。

本规定对29种钢制化工容器的强度计算方法进行了补充和规定了工程化的具体计算方法。

本规定适用于设计压力≤35Mpa，设计温度在钢材允许使用范围内的工况。
	HG 20582-1998
	

	6 
	HG/T 20583-2010
	钢制化工容器结构设计规定
	本标准适用于钢制化工容器设计中的通用性结构。

本标准不适用于专门的容器标准已规定的专用结构或特殊结构。
	HG 20583-1998
	

	7 
	HG/T 20584-2010
	钢制化工容器制造技术要求
	本标准是结合钢制化工容器制造领域出现的新工艺、新材料、新技术和工程实践情况，对制造技术的增补、完善和具体化。

本规定适用于设计压力≤35Mpa，设计温度在钢材允许使用范围内的工况。
	HG 20584-1998
	

	8 
	HG/T 20585-2010
	钢制低温压力容器技术要求
	本标准适用于设计温度等于或低于-20℃的钢制低温压力容器的应力分析、材料要求、强度计算、结构设计、和制造检验等方面的技术规定。

本规定适用于设计压力≤35Mpa，设计温度在钢材允许使用范围内的工况。
	HG 20585-1998
	

	9 
	HG/T 20589-2010
	化学工业炉受压元件强度计算规定
	为统一化学工业炉受压元件的强度计算，特制定本规定。

本规定适用于新建的化学工业炉炉管（包括直管和弯管）和相关连接件如联箱（集合管）、三通、异型管件等受压元件的强度计算。

本规定不适用于有耐火内衬的新建化学工业炉的受内压圆筒、封头和元件的强度计算，如气化炉、二段转化炉等。
	HG/T 20589-1996
	

	10 
	HG/T 20642-2010
	化学工业炉耐火陶瓷纤维炉衬设计技术规定
	为设计人员在化学工业炉耐火陶瓷纤维炉衬设计时提供依据，特制定本标准。

本标准适用于炉膛温度不大于1300℃的一般化学工业炉窑的耐火陶瓷纤维炉衬的设计。

本标准不适用于正压炉以及烟气中腐蚀性较高的焚烧炉的炉衬设计。

本标准也不适用于回转窑等直接接触物料以及烟气中含炉灰渣和颗粒物较多的炉型的炉衬设计。
	HG/T 20642-1998
	

	11 
	HG/T 20566-2010
	化工回转窑设计规定
	为了规范化工回转窑的结构、计算和设计，特制定本规定。

本规定适用于工作压力为微负压或常压的化工回转窑及回转圆筒设备。
	HG/T 20566-1994
	

	12 
	HG/T 20661-2010
	硫酸沸腾炉砌筑技术条件
	为使硫酸沸腾炉砌筑施工有章可循，从而保证硫酸沸腾炉的砌筑质量，特制定本技术条件。

本技术条件适用于硫铁矿原料及硫精矿原料焙烧制取SO2原料气的硫酸沸腾炉的砌筑施工与验收。对于以硫磺为原料的焚硫炉的砌筑施工也可以参照使用。
	HG/T 20661-1999
	

	13 
	HG/T 21536-2010
	化工工厂工业炉设计施工图内容深度统一规定
	为了统一化工工厂工业炉设计施工图内容深度，达到图面清晰、完整简洁，符合设计、施工的要求，以满足工程建设的需要，特制定本规定。

本规定适用于化工工厂工业炉设计施工图图样和技术文件的编制。包括新建、改建、扩建工程的设计施工图。
	HG/T 21536-1992
	

	
	石化行业
	
	
	
	

	14 
	SH/T 3004-2010
	石油化工采暖通风与空气调节设计规范
	本规范规定了石油化工建筑采暖通风与空气调节、防火与防爆的设计要求。

本规范适用于新建、扩建、改建的石油化工企业生产厂房及辅助建筑物的采暖通风与空气调节设计。
	SH 3004-1999
	

	15 
	SH/T 3011-2010
	石油化工工艺装置布置设计规范
	本规范规定了石油化工工艺装置布置设计的要求。

本规范适用于石油化工新建、改扩建工艺装置的布置设计。
	SH 3011-2000
	

	16 
	SH/T 3012-2010
	石油化工金属管道布置设计规范
	本规范规定了碳素钢、合金钢和不锈钢等金属管道布置设计的要求。

本规范适用于石油化工新建、改扩建工程的碳素钢、合金钢和不锈钢等金属管道布置设计，不适用于非金属管道及地下给排水管道的布置设计。
	SH 3012-2000
	

	17 
	SH/T 3022-2010
	石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范
	本规范规定了石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计要求。

本规范适用于钢质石油化工设备、管道及其附属钢结构的外表面涂料防腐蚀设计。
	SH 3022-1999
	

	18 
	SH/T 3098-2010
	石油化工塔器设计规范
	本规范是在JB/T 4710的基础上, 结合石油化工工程实际，规定了塔器的设计、制造、检验及验收等方面的要求。

本规范适用于设计压力不大于35MPa,高度大于10m、且高度H与塔器直径之比大于5的裙座自支承的钢制塔式容器的设计。

本规范不适用于下面塔器的设计：（a）带有拉牵装置的塔器；（b）非金属衬里的塔器；（c）由操作平台联成一体的排塔和塔群；（d）带夹套的塔器。
	SH 3098-2000
	

	19 
	SH/T 3139-2010
	石油化工重载荷离心泵工程技术规范
	本规范规定了石油化工重载荷离心泵及其驱动机、辅助设备在设计、制造、检测和试验等方面的要求。

本规范适用于石油化工行业重载荷离心泵的工程设计及设备采购。超出重载荷参数范围的离心泵也可参照执行。
	SH/T 3139-2004
	

	20 
	SH/T 3140-2010
	石油化工中、轻载荷离心泵工程技术规范
	本规范规定了石油化工中、轻载荷离心泵及其驱动机、辅助设备在设计、制造、检测和试验等方面的要求。

本规范适用于石油化工行业中、轻载荷离心泵的工程设计及设备采购。超出中、轻载荷参数范围的离心泵也可参照执行。

本规范不适用于无密封离心泵。
	SH/T 3140-2004
	

	21 
	SH/T 3161-2010
	石油化工非金属管道技术规范
	本规范规定了非金属管道（含玻璃钢管、塑料管、玻璃钢与塑料复合管、钢骨架聚乙烯复合管）的管道布置、器材选用和安装技术要求等。

本规范适用于石油化工装置（单元）中的非金属管道的设计和安装。
	
	

	22 
	SH/T 3162-2010
	石油化工液环真空泵和压缩机工程技术规范
	本规范规定了石油化工液环真空泵和压缩机及其系统在设计、制造、检验和试验等方面的最低要求。

本规范适用于石油化工液环真空泵和压缩机及其系统的设计及设备采购。
	
	

	23 
	SH/T 3163-2010
	石油化工静设备分类标准
	本标准规定了石油化工静设备的分类原则、设备分类方法及反应容器、换热容器、分离容器、储存容器、压力容器等五大类容器的用途及各大类详细分类的方法。

本标准适用于石油化工静设备的分类。
	
	

	24 
	SH/T 3164-2010
	石油化工仪表系统防雷工程设计规范
	本规范规定了仪表系统防雷工程的设计方法、雷电防护等级、爆炸危险环境中现场仪表的防雷、等电位接地系统、电涌防护器的选择、电缆的屏蔽和敷设，以及现场总线系统的防雷等设计内容。

本规范适用于石油化工企业新建及改、扩建项目的仪表及自动控制系统的防雷工程。

本规范适用于石油化工企业易燃、易爆危险环境下现场仪表的防雷，也适用于非易燃、易爆危险环境下现场仪表的防雷。

本规范不适用于石油化工企业中的工业电视监控系统和火灾自动报警系统的防雷。
	
	

	25 
	SH/T 3165-2010
	石油化工粉体工程设计规范
	本规范规定了石油化工粉体工程的工艺系统设计和机械设备、自动控制的基本原则，以及粉体工程安全、环保、节能等方面的基本要求。

本规范适用于石油化工新建或扩建粉体工程设计。
	
	

	26 
	SH/T 3166-2010
	石油化工管式炉烟风道结构设计规范
	本规范规定了石油化工管式炉烟风道结构的设计原则、管道布置、管道材料、金属管道加固、支吊架及零部件设置等方面的要求。

本规范适用于以燃油或燃气作为燃料的石油化工管式炉烟风道结构的设计。
	
	

	27 
	SH/T 3167-2010
	钢制焊接低压储罐
	本标准规定了立式圆筒形钢制焊接低压储罐的材料、设计、预制、组装、焊接、检查、试验和工程验收等的要求。

本标准适用于设计压力（表）不大于0.1MPa、真空度不低于-0.49kPa、设计温度高于-20℃但不高于120℃、盛装或储存在环境温度下顶部有气相空间的液体储罐的设计、建造、检验和验收。也适用于直接连接在储罐上的压力-真空泄放装置。
	
	

	28 
	SH/T 3168-2010
	石油化工装置(单元)竖向设计规范
	本规范规定了石油化工装置（单元）竖向设计基本原则和技术要求。

本规范适用于石油化工企业的新建、改建和扩建工程中工艺装置、储运设施、辅助生产设施等单元的竖向设计。
	
	

	29 
	SH/T 3169-2010
	长输油气管道站场布置规范
	本规范规定了长输油气管道工程各类站场布置的基本规定、站址选择与区域布置、平面布置、竖向布置、管线综合、绿化、安全及环境保护要求。

本规范适用于陆上长输油气管道新建、扩建和改建工程的各类站场布置。
	
	

	30 
	SH/T 3170-2010
	石油化工离心风机工程技术规范
	本规范规定了石油化工离心风机及其系统在设计、制造、检验和试验等方面的最低要求。

本规范适用于石油化工单级或多级离心风机及其系统的设计及设备采购。

本规范的离心风机限于单级压升不超过25 kPa，出口压力不超过0.2 MPa（G）。

本规范不适合冷却塔、空冷器、换气用风机。
	
	

	31 
	SH/T 3171-2010
	石油化工挠性联轴器工程技术规范
	本规范规定了石油化工装置用的挠性联轴器及其辅助设备在设计、制造、检验和试验等方面的最低要求。

本规范适用于石油化工装置中挠性联轴器的工程设计及设备采购。
	
	

	32 
	SH/T 3422-2010
	石油化工管式炉钉头管技术标准
	本标准规定了石油化工管式炉用钢制焊接钉头管（以下简称钉头管）的典型结构、材料、焊接、尺寸与偏差、制造、检验与试验、标志、包装、运输、出厂资料等方面的要求。

本标准适用于石油化工管式炉用钉头管。
	
	

	33 
	SH/T 3423-2010
	石油化工管式炉用铸造高合金炉管及管件技术条件
	本标准规定了石油化工管式炉用材料为25Cr－20N i (HK40)及其以上级别高合金铸造炉管及管件的材料、制造、检验、标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于石油化工管式炉用合金含量在18Cr-10Ni-Nb及合金含量更高级别的离心铸造合金炉管和静态铸造合金管件。
	
	

	34 
	SH/T 3424-2010
	锻钢制承插焊和螺纹活接头工程技术标准
	本标准规定了锻钢制承插焊和螺纹活接头的类型、尺寸、材料、制造、检验和试验等要求。

本标准适用于石油化工管道用公称直径小于或等于DN 80、压力等级为CL3000的锻钢制承插焊和螺纹活接头。
	
	

	35 
	SH/T 3425-2010
	钢制管道用盲板工程技术标准
	本标准规定了公称压力PN20(CLASS150)～PN420(CLASS2500),公称直径DN15～DN600钢制管道用盲板的结构型式、尺寸系列、材料、制造和检验等技术要求。

本标准适用于石油化工钢制管道用盲板，包括8字盲板、单盲板和单垫环。
	
	

	36 
	SH 3501-2010
	石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范
	本规范规定了石油化工工程中有毒、可燃介质钢制管道工程的施工、检查和检验要求。

本规范适用于石油化工工程中设计压力400 Pa[绝压]～42 MPa[表压]，设计温度－196 ℃～850 ℃的有毒、可燃介质钢制管道工程的施工及验收，不适用于长输管道和城镇燃气管道工程的施工及验收。
	SH 3501-2002
	

	37 
	SH/T 3507-2010
	石油化工钢结构工程施工质量验收规范
	本规范规定了石油化工工程中塔架、管廊和框架等钢结构工程工厂化制造和安装施工的质量标准。

本规范适用于石油化工工程新建、扩建与改建项目碳素结构钢、低合金结构钢制作的塔架、管廊和框架等钢结构工程的施工质量验收。
	SH 3507-2005
	

	38 
	SH/T 3508-2010
	石油化工安装工程施工质量验收统一标准
	本规程规定了石油化工设备混凝土基础（以下简称设备基础）工程基槽挖填、模板及支架、钢筋加工与安装、混凝土制备与浇筑、预埋设施和灌浆的施工要求。

本规程适用于石油化工建设工程新建、扩建和改建项目设备、构架、管架混凝土结构基础的施工，不适用于预应力混凝土结构基础的施工。
	
	

	39 
	SH/T 3510-2010
	石油化工设备混凝土基础工程施工质量验收规范
	本规范规定了石油化工设备混凝土基础（以下简称设备基础）工程基槽挖填、模板及支架、钢筋与混凝土、预埋设施和灌浆的施工质量标准与检验试验的要求。

本规范适用于石油化工建设工程新建、扩建和改建项目设备、构架、管架现浇混凝土结构基础工程的施工质量验收，不适用于预应力混凝土结构基础施工的质量验收。
	SH 3510-2000
	

	40 
	SH/T 3512-2010
	石油化工球形储罐施工技术规程
	本规程确立了球形储罐（以下简称球罐）施工工艺过程和施工方法，规定了现场组焊过程的质量控制、检验试验和质量要求及施工过程技术文件要求。

本规程适用于石油化工设计压力不大于4 MPa、公称容积不小于50 m3的桔瓣式或混合式以支柱支撑的碳素钢、低温钢和低合金钢制焊接球罐的施工，不适用于要求做疲劳分析球罐的施工。
	SH/T 3512-2002
	

	41 
	SH/T 3530-2010
	石油化工立式圆筒形钢制储罐施工技术规程
	本规程给出了立式圆筒形钢制焊接储罐施工工艺过程与施工方法，规定了预制、组装、焊接等过程控制、质量标准及检验试验。

本规程适用于碳素钢、低合金钢和奥氏体不锈钢常压储罐的施工。

本规程不适用于立式圆筒形低温储罐的施工。
	SH/T 3530-2001
	

	42 
	SH/T 3536-2010
	石油化工工程起重施工规范
	本规范规定了石油化工工程建设中常用起重机械、起重索具和吊具的使用及工件装卸、厂内运输与工件吊装等起重施工的要求。

本规范适用于石油化工工程项目新建、改扩建、检修和拆除工程时的起重施工。
	SH/T 3536-2002
	

	43 
	SH/T 3545-2010
	石油化工管道无损检测标准
	本标准规定了石油化工金属管道射线检测、超声检测、磁粉检测和渗透检测的工艺要求及质量评定。

本标准适用于公称厚度为2 mm～100 mm的金属管道焊接接头的射线检测与质量评定；适用于公称厚度大于或等于7 mm、外径大于100 mm的铁素体钢管道对接焊接接头的超声检测与质量评定；适用于铁磁性材料焊接接头的表面和近表面缺陷磁粉检测与质量评定；适用于焊接接头表面开口缺陷的渗透检测与质量评定。原材料无损检测可参照使用。
	
	

	44 
	SH/T 3546-2010
	石油化工夹套管施工及验收规范
	本规范规定了石油化工夹套管的预制、安装施工技术和质量要求。本规范适用于石油化工新建、改建、扩建工程项目的夹套管的施工及验收。
	
	

	45 
	SH/T 3547-2010
	石油化工设备、管道化学清洗施工及验收规范
	本规范规定了石油化工设备、管道（以下简称清洗系统）化学清洗的技术和质量要求及试验方法。

本规范适用于石油化工新建装置或改建、扩建工程的设备、管道系统的化学清洗，检、维修工程设备、管道的化学清洗可参照执行。
	
	

	46 
	SH/T 3548-2010
	石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范
	本规范规定了石油化工钢制设备、管道及钢结构外表面涂料防腐蚀工程的质量验收标准。

本规范适用于石油化工新建、改建、扩建工程中钢制设备、管道及钢结构外表面涂料防腐蚀工程施工质量的验收，不适用于长输管道的涂料防腐蚀工程施工质量的验收。
	
	

	47 
	SH/T 3606-2010
	石油化工涂料防腐蚀工程施工技术规程
	本规程规定了石油化工钢制设备、管道及钢结构的外表面涂料防腐蚀工程施工技术和质量要求。

本规程适用于石油化工新建、改建、扩建工程的钢制设备、管道及钢结构外表面涂料防腐蚀工程的施工，不适用于长输管道的涂料防腐蚀工程。
	
	

	48 
	SH/T 3607-2010
	石油化工钢结构工程施工技术规程
	本规程规定了石油化工工程中塔架、管廊和框架等钢结构工程工厂化制造和安装施工工艺及质量要求。

本规程适用于石油化工工程新建、扩建与改建项目碳素结构钢、低合金结构钢制作的塔架、管廊和框架等钢结构工程的施工。
	
	

	49 
	SH/T 3608-2010
	石油化工设备混凝土基础工程施工技术规程
	本规程规定了石油化工设备混凝土基础（以下简称设备基础）工程基槽挖填、模板及支架、钢筋加工与安装、混凝土制备与浇筑、预埋设施和灌浆的施工要求。

本规程适用于石油化工建设工程新建、扩建和改建项目设备、构架、管架混凝土结构基础的施工，不适用于预应力混凝土结构基础的施工。
	
	

	50 
	SH/T 3609-2010
	石油化工隔热耐磨衬里施工技术规程
	本规程规定了石油化工催化裂化装置反应再生系统设备衬里结构的施工技术要求。

本规程适用于石油化工建设工程新建、改建和扩建项目催化裂化装置反应再生系统设备的衬里施工。
	
	

	
	船舶行业
	
	
	
	

	51 
	CB/T 8524-2010
	干船坞设计规范
	本规范规定了干船坞工艺设计、水工结构设计、船坞工程坞口钢质坞门设计、灌水排水系统设计、动力设计、电力供应、环境保护和职业安全卫生设计等要求。

本规范适用于新建1万载重吨级以上的船坞设计，对于扩建或改建的船坞工程及修造1万载重吨级以下船型的船坞设计可参照使用。
	
	

	52 
	CB/T 8523-2010
	机械化滑道设计规范
	本规范规定了修造船厂中船舶上墩、下水的机械化滑道的术语和定义、工艺设计、设备设计、电气设备设计等要求。并对新建、改造和扩建船舶下水重量适用范围作了规定。
	
	

	53 
	CB/T 8522-2010
	舾装码头设计规范
	本规范规定了舾装码头工艺设计、结构设计、给排水设计、供电和照明设计、动力设计、环境保护和职业卫生设计等要求。

本规范适用于船舶行业新建固定式舾装码头的工程设计。扩建、改建的舾装码头以及修船码头的工程设计可参照使用。
	
	

	54 
	CB/T 8504-2010
	船厂门座起重机技术规定
	本标准规定了船厂门座起重机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存、保质期等。

本标准适用于船厂安装类型的门座起重机及类似的其他工程建设用的起重机的设计、制造、试验和验收。
	CB/T 8504-1995
	

	
	黄金行业
	
	
	
	

	55 
	YS/T 3003-2010
	黄金工业项目可行性研究报告编制规范
	本标准规定了黄金工业项目可行性研究报告编制中涵盖的内容和达到的深度。

本标准适用于新建、扩建、改建黄金工业项目（黄金矿山、黄金冶炼厂）可行性研究报告的编制。
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